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Dezentral mit hoher Schutzart - Motorumrichter

Hochintegriert in einem Druckgußgehäuse bietet G6-M beschriebene Eigenschaften für dezentrale 
Installationen mit direktem Aufbau der Umrichterelektronik an Stelle des Motorklemmenkastens.

Leistungsstufen
 0,75, 1,5 und 2,2 kW - 400 V

Motoranbau für
 BG 63 / 71 / 80 / 90 / 100

Getriebevarianten

Abmessungen
 100 x 100 mm
 Gewicht xx kg
 Schutzart IP54

Schneckenstirnrad-
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Lebensmittelproduktion
 großes Losbrechmoment im Anlauf
 exaktes Drehmoment im Prozess

Verpackungstechnik
 schnelle Sollwertverarbeitung mit ±10 V
 gesteuerte Positionierung kompensiert Totzeiten

Förder- und Lagertechnik
 lange Motorleitungen bis 100 m
 robuste Mechanik

Krane, Hebezeuge
 hohe Dynamik beim Beschleunigen 
 interner Bremstransistor 

Kompressoren
 Ausgangsfrequenzen bis 800 Hz
 PID-Regler für Prozessregelung

Zudem bietet KEB COMBIVERT G6 das Potential, für kundenspezi� sche Sonderanwendungen über den 
beschriebenen Umfang hinaus angepasst zu werden. 

Die vorhandene Plattform ist für weitere Variationen wie z.B. für spezielle Feldbusprotokolle, Betrieb von 
Spezialmotoren oder Erweiterung von Softwarefunktionen vorbereitet.

Anwendungen - Maschinenbau - Anlagen / Systeme

Personenaufzüge
 hohe Anlaufmomente
 konstante Drehzahl unter Lastwechsel
 geeignet für moderne Drehstrommotoren und
 herkömmliche Aufzugsmaschinen

Holzbearbeitungsmaschinen
 Betrieb von Spindelmotoren
 Fördersysteme, Abstapler
 …

Textilmaschinen
 PID-Regler für Prozessregelung

Medizintechnik
 � exible Feldbusschnittsstellen

Fahrtreppen
 Energieeinsparung im Stand-by-Betrieb
 hohes Startmoment, konstante Geschwindigkeit

Getriebevarianten
Flachgetriebe

Stirnrad- Kegelstirnrad-
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KEB Portable-Operator

Das Softwarewerkzeug für die komfortable und funktionelle PC-Bedienung auf Basis der .net-Technologie. 
KEB COMBIVIS 6 integriert in einem Programm die komplette Struktur zur Verwaltung, Inbetriebnahme, 
Diagnose und Optimierung aller Antriebsaufgaben.

Projektverwaltung der Maschine
 automatische und manuelle Gerätesuche

Geräteeditor
 paralleler Zugri�  auf mehrere Geräte
 komplette Datensicherung und Kopierfunktion
 16-Kanal-Oszilloskop

Das Online-Tool erhalten Sie jederzeit kostenlos
unter www.keb.de oder gegen eine Schutzgebühr
als DVD unter der Bestellnummer CD.SW.010-0100.

Zubehör:
 USB Adapter (auf D-Sub 9) - HSP5/ DIN 66019 II, 
 Art.-Nr. 00.58.060-0020
 Servicedatenleitung 2,8 m, 
 Art.-Nr. 00.58.025-001D

KEB COMBIVIS 6 - Software

Alternativ zur PC-Bedienung steht für die Bedienung von Geräten ohne eingebaute LCD-Anzeige der 
KEB Portable-Operator in zwei Ausführungen zur Verfügung:

 Grundversion (ohne Akku)
Art.-Nr. 00.58.060-0110, drahtgebundene Kommunikation mit dem PC über die USB-Schnittstelle

 Wireless Version
 Art.-Nr. 00.58.060-0010, verfügt zusätzlich über
 - SD-Kartenleser
 - Lithium-Ionen Akku und 
 - drahtlose Funkübertragung in Verbindung mit dem
 Wireless Geräteadapter, Art.-Nr. 00.58.060-0030 für HSP5- und RS232- Protokoll DIN 66019 II.
 Die serielle Schnittstelle dient zur Datenübertragung von vorbereiteten Parametereinstellungen, die auf
 dem großen internen Flashspeicher abgelegt sind oder über den SD-Kartenleser eingelesen werden. 
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Netzdrosseln dienen zur Optimierung der Spannungsversorgung in Anlagen 
und Maschinen. Spannungs- und Stromspitzen z.B. bei harten Netzen oder mit 
Zuschaltung großer Verbraucher können den Eingangskreis der Geräte schädigen. 
Zusätzlich reduzieren Netzdrosseln die Rückwirkungen ins Netz und verlängern die 
Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren.

Oberschwingungs� lter dämpfen in hohem Umfang die Netzrückwirkungen der 
Gleichrichterschaltung und sichern die weltweit zunehmenden Anforderungen zur 
Einhaltung von Oberwellenbelastungen.

Für den Betrieb von Motoren mit Sonderanforderungen an Spannungsanstieg oder 
Stromform sind universelle Sinus� lter für maximale Ausgangsfrequenzen bis 100 Hz 
lieferbar.

Ausführliche Details und technische Daten sind im Katalog KEB COMBILINE beschrieben

KEB COMBILINE - Bremswiderstände

Bremswiderstände können an die 
serienmäßigen Klemmen des GTR7 - 
Bremstransistors angeschlossen werden 
und sorgen für die Aufnahme und 
Abführung von Energiespitzen.
Zum Schutz vor Überhitzung 
und Brandgefahr verfügen die 
Bremswiderstände über eine thermische 
Überwachung, die in die externe 
Beschaltung eingebunden werden kann.

Die kompakten Unterbauversionen 
beanspruchen nur geringfügig mehr 
Bauhöhe und sind als eigensichere 
Widerstände ohne zusätzliche 
Temparaturerfassungf ausgeführt.

KEB COMBIVERT Externer Bremswiderstand

Artikelnummer
R

[Ω]
PD

[W]
Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Tiefe
[mm]

07.BR.100-6620 620 56 40 165 24

09.BR.100-6390 390 90 40 240 24

10.BR.100-6270 270 130 40 300 24

12.BR.100-6150 150 230 80 300 26

13.BR.100-6110 110 350 80 400 26

14.BR.100-6853 85 410 80 400 26

15.BR.110-6563 56 620 63 370 96

16.BR.110-6423 42 820 63 470 96

17.BR.110-6303 30 1200 90 470 96

KEB COMBIVERT Unterbauversion

Artikelnummer [Ω] [W] [mm] [mm] [mm]

10.G6.A90-4300 160 200 90 220 31

13.G6.B90-4300 110 250 90 285 31

15.G6.C90-4300 56 300 120 295 31



Karl E. Brinkmann GmbH
Försterweg 36 - 38
D-32683 Barntrup
Internet: www.keb.de

Tel.: + 49 (0) 5263 401-0
Fax: + 49 (0) 5263 401-116 
E-mail: info@keb.de

GESELLSCHAFTEN

Repräsentanzen in Belgien • Brasilien  • Korea • Schweden • Spanien
 
Weitere Partner für …

Ägypten • Australien • Belgien • Brasilien • Bulgarien • Dänemark • Griechenland • Indien • Indonesien • Iran • Israel • 
Malaysia • Marokko • Neuseeland • Niederlande • Pakistan • Polen • Portugal • Rumänien • Schweden • Schweiz • Singapur • 
Slowakei • Spanien • Südafrika • Taiwan • Thailand • Tunesien • Tschechien • Türkei • Ungarn • Usbekistan

… unter www.keb.de/de/kontakt/keb-weltweit.html
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ÖSTERREICH
KEB Antriebstechnik
Austria GmbH
Ritzstraße 8
A - 4614 Marchtrenk
Tel: +43 (0)7243 53586-0
Fax: +43 (0)7243 53586-21
E-mail: info@keb.at
Internet: www.keb.at

CHINA
KEB Power Transmission
Technology (Shanghai) Co. Ltd.
No. 435 QianPu Road
Songjiang East Industrial Zone
CN-201611 Shanghai, PR. China
Tel: +86 (0)21 37746688
Fax: +86 (0)21 37746600
E-mail: info@keb.cn
Internet: www.keb.cn

DEUTSCHLAND
KEB Antriebstechnik GmbH
Wildbacher Straße 5
D-08289 Schneeberg
Tel: +49 (0)3772 67-0
Fax: +49 (0)3772 67-281
E-mail: info@keb-drive.de

FRANKREICH
Société Française KEB
Z.I. de la Croix St. Nicolas
14, rue Gustave Ei� el
F - 94510 LA QUEUE EN BRIE
Tel: +33 (0)149620101
Fax: +33 (0)145767495
E-mail: info@keb.fr
Internet: www.keb.fr

GROSSBRITANNIEN
KEB (UK) Ltd.
6 Chieftain Business Park,
Morris Close
Park Farm, Wellingborough
GB - Northants, NN8 6 XF
Tel: +44 (0)1933 402220
Fax: +44 (0)1933 400724
E-mail: info@keb-uk.co.uk
Internet: www.keb-uk.co.uk

ITALIEN
KEB Italia S.r.l. Unipersonale
Via Newton, 2
I - 20019 Settimo Milanese (Milano)
Tel: +39 02 33535311
Fax: +39 02 33500790
E-mail: info@keb.it
Internet: www.keb.it

JAPAN
KEB - Japan Ltd.
15 - 16, 2 - Chome
Takanawa Minato-ku
J - Tokyo 108 - 0074
Tel: +81 (0)33 445-8515
Fax: +81 (0)33 445-8215
E-m ail: info@keb.jp
Internet: www.keb.jp

RUSSLAND
KEB CIS ZAO Ltd.
Lesnaya str, house 30
Dzerzhinsky (MO)
RUS - 140091 Moscow region
Tel: +7 (0)495 6320217
Fax: +7 (0)495 6320217
E-Mail: info@keb.ru
Internet: www.keb.ru

USA
KEB America, Inc
5100 Valley Industrial Blvd. South
USA - Shakopee, MN 55379
Tel: +1 952 2241400
Fax: +1 952 2241499
E-mail: info@kebamerica.com
Internet: www.kebamerica.com

HeadquarterHeadquarter


