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Weitere Sicherheitsfunktionen gemäß DIN IEC 61800-5-2 erfordern ein zweikanaliges Gebersystem und 
sind wie folgt geplant:
  �„��sicher begrenzte Lage (SLP)  �„��sicher begrenztes Schrittmaß (SLI)
 �„��sichere Drehzahlüberwachung (SSM) �„��sicher begrenzte Drehrichtung (SDI)

Zudem wird an der Integration eines sicheren Feldbusmoduls gearbeitet.

Netzdrosseln / Filter

Geplante Sicherheitsfunktionen in KEB COMBIVERT H6, DIN IEC 61800-5-2

Zeichen Kurzbeschreibung Standard Modul 
1

Level
ISO 61508

Modul 
2

Level 
ISO 61508

Level
EN 13849

Ein-
gänge*

STO Sicher abgeschaltetes Moment (fest) -- X SIL 3 X SIL 3 PL e Kanal 1

SS1 Sicherer Stillstand 1 -- -- (x) SIL 3 PL e Kanal 2

SS2 Sicherer Stillstand 2 -- -- (x) SIL 3 PL e Kanal 2

SOS Sicherer Betriebshalt -- -- (x) SIL 3 PL e Kanal 2

SLS Sicher begrenzte Geschwindigkeit -- -- (x) SIL 3 PL e Kanal 2

SLP Sicher begrenzte Lage -- -- SIL 3 PL e Kanal 2

SLI Sicher begrenztes Schrittmaß -- -- SIL 3 PL e Kanal 2

SDI Sichere Richtung -- -- SIL 3 PL e Kanal 2

SBC Sichere Bremsenansteuerung (fest) -- X SIL 3 X SIL 3 PL e Kanal 2

SSM Sicher begrenzte Maximaldrehzahl -- -- SIL 3 PL e Kanal 2

Sichere Parametrierung (Safe Grid) -- -- Basis

Erklärungen:  SIL = Safety Integrity Level (ISO 61508)

Zubehör AFE Filter In 100 % B H T m AFE Filter In 60 % B H T m

SUPPLY UNIT Art.-Nr.  [A] [mm] [mm] [mm] [kg] Art.-Nr. [A] [mm] [mm] [mm] [kg]

14.H6.Dxx-xxxx 14.H6.J4E-1000 16,5 200 470 214 16,0

19.H6.Dxx-xxxx 19.H6.J4F-1000 60 250 570 214 30,0 19.H6.J4E-1000 60 200 470 214 21,5

21.H6.Dxx-xxxx 21.H6.J4F-1001 90 250 570 214 42,5 21.H6.J4F-1000 90 250 570 214 32,0

24.H6.Dxx-xxxx 24.H6.J4G-1000 180 300 750 271 65,0 24.H6.J4F-1000 180 250 570 214 41,0

26.H6.Dxx-xxxx 26.H6.J4F-1000 250 300 750 271 67,0

AFE Filter
In Anwendungen mit hoher oder kontinuierlicher Einspeisung wird seitens der EVU‘s ein besonders kleiner 
Oberwellenanteil (THD-Wert) der Einspeiseeinrichtung gefordert.

Die im Modularsystem KEB COMBIVERT H6 verfügbaren AFE-Ein- / Rückspeisungmodule (Seite 5) sind für 
sinusförmige Einspeisung zwingend in Kombination mit den entsprechend ausgelegten AFE-Filtern anzu-
wenden. Abhängig vom Einsatzfall sind AFE-Filter für 100 % ED und 60 % ED der Einspeisung ausgelegt. Die 
Ladeeinheit (Art.-Nr. 00.H6.FAB-1100) mit einer Modulbreite von 50 mm ist für alle Größen identisch.

Modul 2 = STO/SPC und zwei weitere Funktionen programmierbar mit
   dem Parametriertool SAFEGRID im KEB COMBIVIS studio 6
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KEB COMBIVERT H6 -  Flexible Kühlung

Das mechanische Konzept basiert auf Grundeinheiten mit 
FLAT-REAR-Kühlplatten und unterstützt mit zentralen Kühlkör-
pern den direkten Transfer der Hauptverlustleistung innerhalb 
und außerhalb der Schaltschrankinstallation.

Mit dem festen Rastermaß der Montagepunkte von 50 mm sind 
die Zentralkühlkörper in verschiedenen Breiten für die direkte 
Montage der KEB COMBIVERT H6-Module vorbereitet. 

Flexible Kühlkonzepte

Flat-Rear Durchsteckkühlkörper Wasserkühlung

Zur optimalen Wärmeabfuhr empfehlen wir das Durchstecken der 
Zentralkühlkörper durch die Gehäuserückwand, wozu beidseitige 
Montage� ächen, Ausbruchmaße der Rückwand und passende 
Dichtungen zur Verfügung stehen.

Bei besonderen mechanischen Anforderungen 
sind für Serieneinsatzfälle kundenspezi� sch 
angepasste Kühlungssysteme auf Anfrage 
erhältlich.

Weitere Modulbreiten sind auf Anfrage erhältlich.

Wasserkühlung B H T m

Modulbreite Artikelnummer [mm] [mm] [mm] [kg]

400 mm 04.H6.TFW-0400 486 457 32 21

600 mm 06.H6.TFW-0600 686 457 32 29

800 mm 08.H6.TFW-0800 886 457 32 37

1,000 mm 10.H6.TFW-1000 1,086 457 32 45

1,200 mm 12.H6.TFW-1200 1,286 457 32 53

Luftkühler 
(Durchsteckversion) B H T m Luftkühler

(Einbauversion) B H T m

Artikelnummer [mm] [mm] [mm] [kg] Modulbreite Artikelnummer [mm] [mm] [mm [kg]

04.H6.TFA-0400 450 540 122 29,6 400 mm 04.H6.TFB-0400 478 572 124 30,3

06.H6.TFA-0600 654 540 122 42,8 600 mm 06.H6.TFB-0600 683 572 124 43,3

08.H6.TFA-0800 846 540 122 56 800 mm 08.H6.TFB-0800 873 572 124 56,8

10.H6.TFA-1000 1.050 540 122 69 1,000 mm 10.H6.TFB-1000 1.078 572 124 69,9
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Servomotoren / Leitungen

Die UL-approbierten Motoren zeichnen sich 
durch geringe Trägheits- und hohe Überlastmo-
mente aus und sind wahlweise auch mit Bremse 
verfügbar. Innovative Y-Tec-Steckverbindungen 
für Leistung und Lage scha� en die Möglichkeit 
einer um 360° variablen Anschlussrichtung. Die 
Rotorlageerfassung durch volldigitale BISS-Ge-
ber ist in Single- und Multiturnversion verfügbar. 

Motor size A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3

Rated speed  n [min-1] 6,000 4,000 3,000 3,000 2,000

stall torque Md0 [Nm] 0.47 0.66 0.87 1.14 0.92 1.8 2.6 3.9 5.7 7.1 8.5 8.2 11.6 15.3 18.4 21.4 35.1 49.7

stall current Ido [A] 0.94 1.24 1.43 1.55 1.2 2.0 2.7 3.1 5.0 7.0 8.5 6.0 8.9 11.2 14 11.8 19.6 27.7

peak torque Mmax [Nm] 2.1 2.9 3.8 5.0 2.7 5.4 7.8 12 17.5 22 26 25 36 47 57 65 106 150

peak current Imax [A] 4.5 5.6 6.9 8.0 4.5 7.7 10.8 10.5 16.8 20 23.8 20.1 30.1 37.7 47.4 39.3 64.1 90.4

moment of inertia JL [kgcm2] 0.13 0.18 0.23 0.34 0.33 0.56 0.79 2.7 3.7 4.7 6.0 7.9 11.2 14.4 19.5 57 79 102

Die Anpassung von Drehmoment und Drehzahl macht häu� g den direkten Einsatz von Getriebemotoren 
sinnvoll, die mit der  Servomotorenreihe TA werksseitig in einem Baukasten für Anwendungen mit Welle, 
Hohlwelle, Fuss- oder Flanschmontage und Kraft� uss in axialer oder koaxialer Richtung konzipiert sind.

Hohe Gesamtwirkungsgrade, Lebensdauerschmierung, universelle Einbaulagen und robuste Mechanik sind 
weitere Leistungsmerkmale der gesamten Baureihe.

Servomotoren DYNAMIC LINE II

Servomotoren TA-Reihe

G - Getriebe F - Getriebe S - Getriebe K - Getriebe P - Getriebe

Getriebeart Stirnrad- Flach- Schnecken- Kegelrad- Planeten-

Max. Drehmoment am 
Abtrieb M [Nm] 3 - 

11.450
5 - 

6.200
4 - 

1.740
5 - 

9.500
6 - 

100

In Verbindung mit vorkonfektionierten Leitungen und dem elektronischen Typenschild entstehen kleinste 
Inbetriebnahmezeiten. Gleichzeitig reduziert die Komplettlösung das Montage-Fehlerpotential  und sichert 
hohe Verfügbarkeit und beste Servicefähigkeit.

In Kombination mit den Einachs- oder Doppelachsmodulen setzen die neuen Synchronmotoren 
DYNAMIC LINE II die elektrischen Vorgaben in kraftvolle Rotation um.

Stirnrad- Flach- Schnecken- Kegelrad- Planeten-

Motorgröße A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3

Nenndrehzahlen n 103[min-1] 6 3 / 4 / 6 2 / 3 / 4 1,5 / 2 / 3 1 / 2 / 3

Stillstandsdrehmoment Md0
[Nm] 0,47 0,66 0,87 1,14 0,92 1,8 2,6 3,9 5,7 7,1 8,5 8,2 11,6 15,3 18,4 21,4 35,1 49,7

Stillstandsstrom Ido
[A] 0,94 1,24 1,43 1,55 1,2 2,0 2,7 3,1 5,0 7,0 8,5 6,0 8,9 11,2 14 11,8 19,6 27,7

Spitzendrehmoment Mmax
[Nm] 2,1 2,9 3,8 5,0 2,7 5,4 7,8 12 17,5 22 26 25 36 47 57 65 106 150

Spitzenstrom Imax
[A] 4,5 5,6 6,9 8,0 4,5 7,7 10,8 10,5 16,8 20 23,8 20,1 30,1 37,7 47,4 39,3 64,1 90,4

Trägheitsmoment JL
[kgcm2] 0,13 0,18 0,23 0,34 0,33 0,56 0,79 2,7 3,7 4,7 6,0 7,9 11,2 14,4 19,5 57 79 102

Flach-
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PANEL-PCBOX-PC PANEL-PC

KEB COMBIVERT H6 -  Automatisierung

Dezentrales I/O-System

KEB COMBICONTROL C6

Beschreibung KEB I/O Artikel-Nr.

Buskoppler
EtherCAT Buskoppler 00.C6.CA1-0100
Digitale I/O‘s
EtherCAT DI 16 (1ms) 00.C6.CB1-0100
EtherCAT DI 32 (1ms) 00.C6.CB1-0200
EtherCAT DO 16 (500mA) 00.C6.CB1-0500
EtherCAT DI 16 / DO 16 00.C6.CB1-0600
Analoge I/O‘s
EtherCAT AI 4 (0-20/4-20mA/12bit) 00.C6.CC1-0100
EtherCAT AI 8 (0-20/4-20mA/12bit) 00.C6.CC1-0200
EtherCAT AI 4/8 (0-10/+-10V/13bit) 00.C6.CC1-0300
EtherCAT AI 8/16(0-10/+-10V/13bit) 00.C6.CC1-0400
EtherCAT AO 4 (0-20mA/0-10V/12bit) 00.C6.CC1-0500
EtherCAT AI 4 (PT/NI-100/16bit) 00.C6.CC1-0700
EtherCAT AI 8 (PT/NI-100/16bit) 00.C6.CC1-0800
EtherCAT AI 4 (PT/NI-1000/16bit) 00.C6.CC1-0900
EtherCAT AI 8 (PT/NI-1000/16bit) 00.C6.CC1-1000
EtherCAT AI 4 (Thermo/16bit) 00.C6.CC1-1100
EtherCAT AI 8 (Thermo/16bit) 00.C6.CC1-1200
Schirmanbindung
Erdungsanschluss 2x8mm 00.C6.CD1-0400
Erdungsanschluss 14mm 00.C6.CD1-0500

Ergänzend zur integrierten Steuerungslösung (mit der „Embedded control unit“) der H6-Reihe steht ein 
breites Programm leistungsfähiger IPC-Steuerungstechnik zur Verfügung. 
PANEL PCs kombinieren Automatisierung und Visualisierung. Drei technische Leistungsstufen sind mit 
hochau� ösende Touchmonitoren in Bildschirmgrößen von 6 bis 17 Zoll lieferbar.
Für abgesetzte Installationen sind  BOX PCs und Visualisierungs-PCs vorbereitet. 

Wahlweise mit den Betriebssystemen Windows XP(e) und LINUX ausgerüstet enthält die 
KEB IPC-Steuerungstechnik einen integrierten EtherCAT-Master für die Echtzeitanbindung der 
Antriebsachsen und dezentralen KEB Remote I/Os .

Das KEB Remote I/O-System verbindet externe 
Prozesssignale durch anreihbare Ein- und 
Ausgangsmodule über das EtherCAT- Netzwerk 
mit dem in KEB COMBIVERT H6-integrierten 
oder einem übergeordneten Steuerungssystem. 
Die analogen und digitalen Module in 
Schutzart IP20 zeichnen sich durch höchste 
Packungsdichte mit steckbaren Anschlüssen und 
hohe mechanische Festigkeit durch Gehäuse mit 
Aluminiumträger aus.
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KEB COMBIVIS 6

KEB COMBIVIS 6

KEB COMBIVIS 6 ist das neue Bedien-, Anzeige- und 
Parametriertool für KEB Antriebe und Steuerungen.
Aufbauend auf den bisherigen Versionen hat KEB eine völlig 
neue Bediensoftware erarbeitet, die mit der „.net“- basierenden 
Architektur für zukünftige Erweiterungen vorbereitet ist.

Ausarbeitung von Geräteeinstellungen, anwendungsbezogene 
Parameterauswahl in Arbeitslisten, Analyse von Last- und 
Bewegungspro� len oder die Überprüfung von Signalen mit dem 
16-Kanal-Oszilloskop - alles in einem Tool.

Die Software erhalten Sie jederzeit kostenlos unter 
www.keb.de oder gegen eine Schutzgebühr als DVD unter der 
Bestell-Nr. CD.SW.010-0100.

KEB COMBIVIS studio 6

bietet die Kombination von Parametrierung und Programmierung der Antriebs- und Steuerungstechnik 
aus dem Hause KEB. Basierend auf 3S-CoDeSys V3 umfasst KEB COMBIVIS studio 6 eine moderne und 
zukunftsorientierte Engineeringplattform, die neben klassischen SPS-Aufgaben auch hochdynamische 
Motion- und CNC-Applikation bedient.

Darüber hinaus unterstützt das Programm die 
Buskon� guration (EtherCAT, Pro� bus, CAN, etc.) 
und enthält nützliche Zusatzkomponenten 
wie z.B. den Motorkon� gurator für die 
Voreinstellung von Servomotoren.
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